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セットアップユーテイリテイ 

Dell Latitude E 4310 サービスマニユア/レ 

♦ セットアップユーティリティの起動 
♦ お動メニュー 
♦ ナビゲーションキーストローク 
♦ セットアップユーティリテイのメニューオプション 


お使いのコンピュータでは、次の BIOS およびセットアップユーティリティオプションが使用できます。 

I < F 2 > を巧してセットアップユーティリティにアクセスする。 

I < F 12 > を巧して 1 回限りの起動メニューを表示する。 

I < Ctrl > + < P > を巧して、 Intel AMT 設定にアクセスする。 


セットアップユーティリテイの起動 


< F 2 > を巧してセットアップューティリティを起動し、ューザー定義が可能な設定を変更します。このキーを押してもセットアップューティリティが起動しない場合は、キーボードのライトが最細こ点巧した 
時に<口>を巧します。 


起動メニュ ー 


Dell ロゴが表示された時に < F 12 > を押すと、 1 回限りの起動メニューとコンピュータで有効な起動デバイスのリストが表示されます。 Diagnostics (診断)および Enter Setup (セットアップユーテ 
ィリティの起動)オプションもこのメニューにありまず。起動メニューにき示されるデバイスは、コンピュータじ取り付けられている起動巧能なデバイスによって異なります。特定のデバイスで起動する場合 
や、コンピュータの教断を表示する場合に、このメニューは便幸りでず。この起動メニューを使巧しても、 BIOS にな巧されている起動順をは変更されません。 


ナビゲーシヨンキーストローク 


巧のキーストロークを使用してセットアッブユーティリティ画面を切り替えます。 


ナビゲーシヨン 

動巧 

キー スト ロー ク 

フイールドの展開と巧りたたみ 

< Enter > 

BIOS のお了 

< Esc > または Exit (終了）をクリック 

設をの適巧 

Apply (適用）をクリック 

デフオルトへのリセット 

Load Defaults (既定の設定に展す）をクリック 


セットアップユーティリティのメニューオプション 


レ: TF の表じセットアップユーティリテイのメニューオプションを示します。 


General 

オプション 

巧巧 

System Information 

このセクションには、お使いのコンピュータの主要なハードウェア禮能が一監表示されていまず。このセクションじは、設定可能なオプションはありませ 
ん。 

1 System Information (システム情報） 

1 Memory Information (メモリ情報） 

1 Processor Information (プロセッサ情報） 

1 Device Information (デバイス情報） 

Battery Information 

バッテリのステータスと、コンピュータに接続された AC アダプタのタイプを表示します。 

Boot Sequence 

コンピュータがオペレーティングシステムを探す順序を指定します。 

1 Diskette Drive (ディスケットドライブ） 

1 内蔵 HDD ( IRRT ) 

1 USB Storage Device(USB ストレージデバイス） 

1 CD / DVD / CD-RW Drive ( CD - ROM / DVD / CD-RW ドライブ） 

1 Onboard NIC (オンボード N に） 

1 Cardbus NIC 

コンピュータがオペレーティングシステムを検索する順ををををするには、リスト内で変更するデバイスを選がして上下矢印をクリックするか、キーボ ー 
ドの < PgUp > または < PgDn > キーを使用して、変更するデバイスの起動順巧をを要します。 

起動可能なデバイスの一黄からデバイスを削除する口よ、チェックボックスのチェックマークをクリアします。 

Date/Time 

現巧の日付と時刻の設定が表示されます。 


V メモ：システム巧をには、内蔵システムデバイスじ関連するオプションおよび設定が含まれています。お使いのコンピュータおよび取り付けられているデバイスによっては、本斯こリストされた 
り項目が表示されない場合があります。 


System Configuration 

オプション r お巧 



































お使いの コン ピュータの TPM 订 rusted Platform Module ) を有な化または無効化できます。 

メモ：このオプションを無なに設をしても TPM の設定がををされたり、保存されている情報やキーが削除されることはありません。 
TPM がちな化されると、次のオプションを利用できまず。 


強力なパスワードを強制するオプションをち巧または無効にできます。 

有効にすると、すべてのパスワードがルなくとも大文字1文字と小文字1文字を含み、8で字が上に設定することが必須になります。 
この機能をち効に設定すると、自動的にデフォルトの最少パスワード長さが8义字に変更されます。 

デフォルト設定 ： Disabled (無巧） 


Strona Password 


管理者パスワードが設定されている場合に、システムパスワードおよびハードディスクドライブパスワードへの変更をち効化または巧巧化できます。 
デフオルト設定 : Allow Non-Admin Password ChanaesCAdministrator iil •列•のパスワードの変更を許巧する）がオン 


Password Change 


コンピュータのち起動、またはスタンドバイから復掃する時に、システムパスワードおよび内部ハードディスクドライブパスワードのプロンプトを省略でき 
まず。 

Password Bypass (パスワードをバイパス)を Disabled (無巧）および Reboot Bypass (起動時じバイパス）に設定することができます。 

メモ：電源がホフじなつていたコンピュータの起動時には、システムパスワードとハードディスクドライブパスワードのいずれも 
省略できません。 

デフオルト設定 ： Disabled (無な） 


Password Bypass 


システムの巧卽ハードディスクドライブ （ HDD ) のパスワードの設定、変更、削除を巧います。パスワードの変更が正常に行われると、変更はただちに有 
測こなり、システムの再起動が必要です。 HDD パスワードはハードディスクドライブじとともに移動するので、 HDD を別のシステムにインストールして 
も、パスワードで保譲されます。 


Internal HDD Password 


システムパスワードを設定、変更、または削除することができます。設定すると、お使いのコンピュータの起動または再起動するたびに、システムパス 
ワードの入力が要求されます。 

デフォルト設定 ： Not Set (設定なし） 


オプション 


AC ( AC )) に基づいて、ディスプレイの涯度を設定することができます。 


電源 (On Ba け ery (バッテリ）および 


II LCD Brightness 


還境照明センサを設定できます。 
デフホルト設定 ： Disabled (無効) 


Ambient Liaht Sensor 


オプション 


II Video 


キーボードライト谜能を設定することができます。オプションは次の通りです 。 Disabled (無効 ）、 Auto ALS and Input (自動 ALS および入力）、 

および Auto Input Only (自動入力のみ） 


Keyboard Illumination 


Latitude ON Reader のオペレーテイングモードを設定することができます。 

デフオルト設定 ： Enable Latitude ON readerdatitude ON Reader ち効) 


次のデバイスをち効またはお巧化することができます。 

I External USB Port (か卽 USB ポ ー h ) 
i Microphone (マイク） 

I eSATA PortsCeSATA ポート） 

I Media Card (メディアカード） 

I Internal Modem (内蔵モデム） 

I Axed Bay (固定ベイ） 

I Expresses 广 d 

I Hard Drive Free Fall Protection (ハードディスクドライブ Free Fall プロテクション) 
I Camera and Microphone (カメラとマイク） 

デフオルト設定 ： All are enabled (すべてち効）。 


Miscellaneous Devices 


内蔵 SATA ハードディスクドライブコントローラを設定することができます。オプションは次の通りです 。 Disabled (無効）、 ATA 、 AHCI 、 および 
RAID On(RAID オン） 

デフォルト設定 ： RAID OnCRAID オン） 

メモ： SATA は RAID モードをサポートするよう設定されています。 


SATA Operation 


内蔵シリアルポートを設定することができます。オプションは次の通りです。 Disabled (無効）、 COM 1、 COM 2、 COM 3、および COM 4 
デフオルト設定： COM 1 


Serial Port 


ドッキングステーシヨンにパラレルポートを設定することができます。オプションは次の通りです。 Disabled (巧巧）、 
デフオルト設定 : AT 


Parallel Port 


内蔵ネットワークコントローラの設定ができます。オプションは次の通りです。 Disabled (無効）、 Enabled (有効）、および Enabled w / PXE(PXE 
付のち効化） 

デフォルト設定 ： Enabled w / PXE ( PXE 付の有効化） 


Integrated 











































デフォルト設定： Disabled (無効) 




オプションの Computrace ソフトウェアをち効化またはお効化できます。オプションは、 Deactivate (非アクティブ化）、 Disable (無巧化）、 
Activate (アクティブ化）でず。 


メモ : Activate ヴクティブ化）および Disable (無効化)のオプションを選巧すると、この磯能が永义じアクティブまたは無細こ設定され、をから変更 
することはできません。 


デフオルト設定： Deactivate (非アクティブ化） 


プロセッサの Execute Disable モードをち効化または巧巧化できます。 


CPU XD Support 


デフォルト設定： Enabled (ち効) 


II Non-Admin Setup Changes 


管理者パスワードが設定されている場合に、セットアップユーティリティオプションへの変更を許巧するかどうかを決定できます。巧細こ設定すると、セツ 
トアップユーティリテイホプシヨンは管理者パスワードによってロックされます。 


II Password Confiauration 


デフォルト設定： Disabled (無効） 


管理をパスワードとシステムパスワードの最大および最小長をみ定できます。 


管理をパスワードが設定されている場合、ユーザーがセットアップユーティリティに入れないようじすることができます。 



Power Management 

オプション 

お巧 

AC Behavior 

AC アダプタが巧続されている時のコンピュータの自動起動をち効化または巧効化できます。 

デフォルト設定； Wake on AC Disabled (Wake on AC の無効化） 

Auto On Time 

コンピュータが自動的に起動する時間を設定できます。 

システムを自動めに起動させたい日があれば、日数を設定できます。 Disabled (お効）、 Everyday (毎日）、または Weekdays (平日）のいずれ 
かに設定できます。 

デフオルト設を； Disabled (無効） 

USB Wake Support 

USB デバイスによってコンピュータをスタンバイから復掃させる裸能をち効化または無な化できます。 

この機能は、 AC 電源アダブタを接結している場合のみ有効になります。コンピュータがスタンバイモードにある間に AC 電源アダプタを取り外すと、パ 
ッテリ電源を節おするために、システム設定じよってすべての USB ポートへの電源供給が停止されます。 

デフオルト設を； Disabled (無効） 

Wake on LAN/WLAN 

特別な LAN シグナルによってコンピュータを起動、または特別なワイヤレス LAN シグナルじよって休止状態から復帰させることができます。スタンハ‘ 
イモードからのウェイクアップはこの設定の影響を受けません。オペレーティングシステムでち巧に設定する必要があります。 

1 Disabled (無効）一 LAN またはワイヤレス LAN 力、らウェイクアップ信号を受信しても、システムは起動しません。 

1 LAN Only(LAN のみ）一特殊な LAN 信号の場合のみ、システムが起動します。 

1 WLAN OnlyCWLAN のみ）一特殊な WLAN 信号の場合のみ、システムが起動します。 

1 LAN or WLAN(LAN または WLAN ) -特殊な LAN 信号またはワイヤレス LAN 信号によって、システムが起動します。 

デフオルト設を； Disabled (無効） 

ExpressCharge 

ExpressCharge 磯能をち効化または無効!化できます。 

メモ： ExpressCharge は、一卽のバッテリで使巧できない場合があります。 

デフオルト設定： ExpressCharge 

Charger Behavior 

バッテリチャージャーをち効化または無効化できます。 

無効に設定すると、コンピュータを AC 電源にち続した時にバッテリは充電を行わず、電源を消巧することもありません。 

デフォルト設を； Enabled (有効） 



特定のアダプタを使用した時の BIOS 警告メッセージを有な化または無効化できます。構成に巧して容量が小さすぎる電源アダプタを使用すると、 
BIOS が警告メッセージを表示します。 












































出荷時のデフォルト設定は、 Enabled (ち効）です。_ 

内蔵キーボードに組み込まれているキーパッドをち効化する2つの方まのうちひとつを選巧できます。 


Keypad ( Embedded ) 

1 Fn Key Only ( Fn キーのみ）一 < Fn > キーを巧した場合のみ、キーパッドがち効じなります。 

1 By Num Lk(Num Lk による）一 （1) Num Lock LED が点'なしている、および口）外付けキーボードが取りがけられていない場合に、キ 
ーパッドが有なじなります。列■付けキーボードがかれた場合に、システムがそれをすぐに埃巧できない場合があります。 

メモ：セットアップユーティリティの実行中、このフィールドの選択は効果がありません。セットアップユーティリティは 、 Fn Key Only ( Fn キーのみ） 
モードで動作します。 

デフォルト設を ： Fn Key Only ( Fn キーのみ） 

Mouse/Touchpad 

巧用するポインティングデバイスを選がします。オプションは次の通りです。 

1 Serial Mouse (シリアルマウス）一か付けシリアルマウスが巧続されている場合、内蔵タッチパッドを無効にします。 

1 PS /2 Mouse (PS/2 マウス）一列•付け PS/2 マウスが巧続されている場合、内蔵タッ于パッドを無巧にします。 

1 Touchpad - PS /2 Mouse (PS/2 マウス）一か巧け PS/2 マウスが接続されている場合、内蔵タッチパッドをお効にします。 

デフオルト設定： Touchpad - PS / 之 (タッチパッド- PS/2) 

Numlock LED 

コン ピュータが再起動晒こ、 Num Lock LED を有効化または無効化できます。 

デフォルト設を ： Enabled (有効） 

USB Emulation 

セットアッブユーティリティでの USB デバイスの取りのいを定義します。 

メモ： USB エミュレーションは POST 中、常にち効じ設定されています。 

デフォルト設を ： Enabled (ち効） 

Fn Key Emulation 

このフィールドで、コンピュータの内蔵キーボードの <Fn> キーを使用する場合と同棟に、外付け PS/2 キーボードの 《Scroll Lock> キーを使用で 
きるようじ設定します。キーボードを取りかします。 

メモ： Microsoft Windows XP などの ACPI オペレーティングシステムを実行している場合、 USB キーボードは <Fn> キーをエミュレートできませ 
ん。 USB キーボードは、 ACPI モードレ： 1 か(例： DOS を起動している場合など）の場合のみ、 <Fn> キーをエミュレートします。 

デフォルト設を ： Enabled (有効） 

Fast Boot 

高速起動機能をち劲化またはお効化します。次のオプションがあります。 

1 Minimal (最小）一 BIOS がアップデートされている、メモリが変更されている、または前回の POST が完了しなかった場合を除いて、起動 
時間が短縮されます。 

1 Thorough (省略なし）一起動プロセスのどのステップも省略されません。 

1 Auto (自動）ーオペレーティングシステムでこの設定を制御できるようになります (Simple Boot Flag がサポートされているオペレーティン 
グシステムのみ）。 

デフォルト設ま ;： Minimal (最小） 

Intel Fast Call for Help 

iAMT 4.0 とがみ合わせて使用会なのインフラなかの場前こいる時も、ユーザーが管理コンソールにコンタクトできるようになります(離れた場所、ファ 
イアウホール、または NAT の陰など)。チェックボックスじチェックを入れて、この磯能を巧巧/ち細こ設定します。 


Virtualization Support 

オプション 

お巧 

Virtualization 

Intel Virtualization テクノロジによって提供される付加のなハードウエア谜能を仮想化マシンモニター (VMM) が利巧できるようにするかどうかを指 
定します。 


デフォルト設を ； Enabled (有効） 

VTfor Direct I/O 

Virtual Machine Monitor(VMM) でダイレクト I/O 巧 Intel Virtualization Technoloay じよる追加ハードウエア谜能を使用できるようにする 
かどうかを指定します。 


デフォルト設を ； Disabled (無効） 

Trusted Execution 

このオプションでは、 Intel Trusted Execution Technology によって提供される付加的なハードウエア機能を Measured Virtual Machine 
Monitor(MVMM) が利用できるようじするかどうかを指定します。この谜能を使用するロホ、 Virtualization Technology (仮想化な術)および 
Virtualization Technology for Direct I/0( ダイレクト I/O 用仮想化な術)をち効にする必要があります。 


デフォルト設を ； Disabled (無効） 


Wireless 

オプション 

ぉ巧 

Wireless Devices 

巧度ワイヤレス WAN 、 巧薦ワイヤレス LAN および 巧度 Bluetooth のワイヤレススイッチで制御されるワイヤレスデバイスをみ定 
できます。 

Wireless Switch 

次のワイヤレスデバイスをち効化または巧効化できます 。 Internal WWAN (内蔵ワイヤレス WAN) 、 Internal WLAN (内蔵ワイヤ 
レス LAN ) 、および Internal Bluetooth (巧蔵 Bluetooth )。 


Maintenance 

オプシ a ン 

が明 

Service Tag 

コンピュータのサービスタグを表示します。何らかの理由でサービスタグが設定されていない場合は、このフィールドで設定することができます。 

お使いの コン ピュータでサービスタグカ{設定されていない場合、セットアップユーティリティじアクセスすると コン ピュータは自動めにサービスタグ画面 
を立ち上げます。サービスタグの入力を求めるプロンプトが表示されます。 

Asset Tag 

Asset Tag を巧巧することができます。このフィールドは、 Asset Tag が未設定の場合にのみアップデートできます。 










































オプション 

が明 

BIOS Events 

BIOS POST イベントを表示およびクリアできまず。イベントの日時と LED コードがままれます。 

DellDiag Events 

Dell Diagnostics (診断）と PSA の彭断結果が表示できまず。日付と時間、実斤した診断とバージョン、結果コードが含まれまず。 

Thermal Events 

サーマルイベントを表示およびクリアできます。イベントの日時と名前が含まれます。 

Power Events 

電カイベントを表示およびクリアできまず。イベントの日時および電力が態と理由がさまれます。 









コンピュータに電源を入れると点巧し、コンピュータが省電カモードじ入っている際は点滅します。 

コンピュータによるデータの読み書きの際に点灯します。 

点灯または点滅によって、/くッテリの充電が態を示します。 

ワイヤレス機能であるワイヤレス LAN 、 WiMAX 、 ワイヤレス WAN 、 Bluetooth 、 またはウルトラワイドバンド （ UWB ) 力ードがちなになっている 
と、点灯します。ワイヤレス谜能をオフにするには、ワイヤレススイッチを使巧します。 


ハツ テリ ステータス ライト 


コンピュータカ{コンセントに接続されている場合、バッテリライトは次のように動かします。 


I おをと靑をがさ互によ 滅一認証またはサポートされてし々い、デルな外の AC アダプタカ{ラップトップに接続されている。 
I 宙をが巧く、靑をが交互に 点滅一 AC アダブタに接続されており、バッテリ I こ一時的な不具合がを生した。 

I 巧をが違な的にお滅 一 AC アダプタに接続されており、バッテリに重大な障害が発生した。 

I 巧な一 AC アダプタに接続されており、バッテリがフル巧電モードになっている。 

I 靑をが点な一 AC アダプタじ接続されており、バッテリが巧電モードになっている。 


バッテリの充電量と状態 

バッテリの巧電量をチェックするには、バッテリの巧電ゲージにあるステータスボタンを短<巧して、充電レベルライトを点巧させます。をランプはバッテリの総巧電量の約20パーセントをきしまず。たと 
えば、バッテリの充電残量が80パーセントなら、ランプが4個点巧します。どのライトも点打していない場合、バッテリの巧電残量は0です。 


巧電ゲージを使用してバッテリのが態を于エックするには、バッテリち電ゲージのステータスボタンを3妙な上押し続けます。どのライトも点なしない場合、バッテリの状態は良巧で、巧期の巧電容量の 
80パーセントむ上を維持しています。をライトは巧電量ほ下の割合を示します。ライトが5つ点灯した場合、バッテリのを電容量は60パーセント未満になっていますので、バッテリの交換をお勤めし 
ます。 


目次に巧る 

Diagnostics (診断） 

Dell Latitude E 4310 サー ビス マニュアル 

♦ デバイスステータスライト 
• バッテリステータスライト 
♦ バッテリの巧電量と状態 


デバイス ステータス ライト 


む目田一^ 


且夕に匡を 
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部品の取り外しと取り付け 


Dell Latitude E4310 サー ビス マニユア J レ 


9 

バッテリ 

9 

♦ 

メモリドア 

9 


ヒンジカバー 

9 

♦ 

ExpressCard 

• 

♦ 

キーボード 


♦ 

ホをドろイブ 

• 

9 

コイン巧バッ千 IJ 

9 

9 

ワイヤレス WAN 力ード 

9 

♦ 

ディスプレイアセンブリ 

9 

9 

千’ィスプレイパネル 

9 

9 

パームレスト 

9 

9 

ディスプレイク□-ジャセンサー 

♦ 

♦ 

スピーカアセンブリ 


♦ 

DC 入カコネクタ 

♦ 

♦ 

I / O ボード 



ミニ カードドア 

SIM 力ード 

SD 力ード 

LED カバー 

けードディスク ドライブ 

ワイヤレス LAN 力ード 
UWB/Latitude ON フラッシュ カード 

ディスプレイべゼル 

マイク基板 

Bluetooth 力ードおよびケーブル 

スマートカードケージ 

システム基板 

ヒートシンクとプロセッ_サフアン 


目次に戻る 

































目ホに戻る 


仕様 

Dell Latitude E 4310 サー ビスマニ ュ TV レ 


♦ システム情報 

♦ メモリ 

♦ ホーディオ 
♦ ポートとつキクタ 

♦ ホ巧關巧スマートカード（ホブシヨン) 

♦ ディスプレイ 
• タッチパッド 

• AC アダプタ 
♦ 環境 


プロセッサ 

ビデオ 

通信 

ExpressCard 
指紋リーダー(オプション） 

キーボード 

バッテリ 
寸法と重量 


じ メモ： 提供される内容は地域により異なる場合があります。お使いのコンピユーターの構成じ関する詳細を巧設するには、 Start (スタート)一 Help and Support (ヘルプとサポート）の順に 
クリックし、適切なホプシヨンを選巧して〈だみ、 


システム 情巧 

チップセット 

モバイル Intel QS 日7 Express チップセット 

データバス幅 

64ビット 

DRAM バス幅 

64ビット 

フラッシュ EPROM 

SPI チッブ X 2:32 Mbits x 1および64 Mbits x 1 

PCI パス 

32ビット 


プロセッサ 

タイプ 

Intel Core i 3 シリーズ 


Intel Core i 5 シリーズ 


Intel Core i 7 シリーズ 

L 1 キャッシュ 

コアごとに 32 KB インストラクションおよび 32 KB データ 

L 2 キャッシュ 

256 KB 

L 3 Cache 

最大4 MB 

列■かけバスの周波数 

1066 MHz 


メモリ 

タイプ 

DDR 3 

スピード 

1066 MHz 

コネクタ 

SODIMM ソケット X 2 

モジュールの容量 

1 GB 、 2 GB または4 GB 

愚小メモリ 

1 GB 

愚大メモリ 

8 GB 


メモ： 64ビットのオペレーティングシステムのみが4 GB な上のメ 
モリをサポートします。 


ビデオ 

タイブ 

システム基なじ巧窗 

コントローラ 

Intel HD グラフイツクス 

出力 

15ピン VGA コネクタ 













































ホー デイオ 


タイブ 

2チヤネルハイ.デフイニッシヨン■ホーデイオ 

コントローラ 

IDT 92 HD 81 

スピーカ 

2個 

内蔵スピーカアンブ 

チヤンネルあたり1 W 

ボリュームコントロール 

ボリユームアップ、ダウン、ミユートのをボタン 


巧《 

ネットヮークアダプタ 

システム基キ反上に Intel 10/100/1000 Ethernet LAN 

ワイヤレス 

1 ワイヤレス LAN ハーフミニカード 

1 ワイヤレス LAN / WiMAX ハーフミニカード 

1 ワイヤレス WAN フルサイズミニカード 

1 Bluetooth 力ード 

1 UWB 力ード 

GPS 

モバイルブ□-ドバンドフルサイズミニカードにより対応 


ポートとコネクタ 

オーディホ 

マイク/ヘッドフホンコンボコネクタ XI 

ビデホ 

15ピン VGA コネクタ 

ネットワークアダプタ 

RJ -45 コネクタ 

USB.eSATA 

1 USB 2.0 を拠コネクタ XI 

1 USB 2.0 /eSATA コネクタ x 1 

スマートカードリーダー 

内蔵スマートカードリーダー 

ミニカードのサポート（内蔵拡張スロット） 

1 ワイヤレス LAN 専用ハーフサイズミニカードスロット X 1 

1 ワイヤレス WAN 専用フルサイズミニカードスロット X 1 

1 UWB 用ハーフサイズミニカードスロット X 1 


ExpressCard 


メモ ； ExpressCard のスロットは、 ExpressCard 専用に設計されています 。 PC Card はサポートしていません。 
サんートされる力 一 r _1^34 mm ExpressCard _ 


ホを触型スマートカード(オプション） 

サポートされるスマートカード/テクノロジ 

IS 014443 A -106 kbps 、 212 kbps 、 

424 kbps 、 848 kbps 

IS 014443 B - 106 kbps 、212 kbps 、 

424 kbps 、848 kbps 

IS 015693 

HID に lass 

FIPS 201 

NXP Desfire 


巧な リーダー(オプション） 


タイプ 

1 X つイブ 

































































































































































動作時 

-15.2 〜3,048 m 

保管時 

-15.2 〜10,668 m 


目次に戻る 
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パッテリ 

Dell Latitude E 4310 サービスマニユア/レ 

A 警告： コンピユ-夕内却の作業を始める前に、おほいのコンビユ-夕に付属しているガイドの安全におないいただ < ためのを意事项をお R みください。安全にお巧いいただ < ため 
のべストプラクティスのをな]情なにおしては、規が頌守ホームぺージ www.dell.com/regulatory_compliance をご J|< ださい。 

バッテリの取り外し 



。 メモ： 次の図をき示するには、 Adobe . com から Adobe Flash Player をインストールする必要のある場合があります。 

1. コンピュータ内部のホ.追を’化‘める 前に の丰 I 隔じ従います。 

2. / くッテリのラッチをスライドさせてバッテリを解除します。 

3. /くッテリをスライドさせて、コンピュータから取り出します。 

バッテリの取り付け 

バッテリを取り付けるには、上記の手順を逆の順巧で巧います。 


且ジに夏る 







目夕 I こ房る 


Bluetooth 力ードおよびケーブル 


Dell Latitude E 4310 サー ビス マニュアル 

A 警告： コン ピュータ巧巧の作業を始める前に、お巧いの コン ピュータに付属しているガイドの巧をにお巧いいただくためのを意♦項をお巧み < ださい。巧全にお巧いいもだ<ため 
のべストプラクティスの追化情巧に巧しては、規が顆守ホームベージ www . dell . com / regulatory_compliance をご J |< ださい。 


Bluetooth 力ードおよびケーブルの取りかし 



。 メモ： 巧の図をき示するには、 Adobe . com から Adobe Flash Player をインストールずる必要のある場合があります。 


1. コンピュータ内部の巧業を始める 前に の 手 I 旧に従います。 

2. バッテリ ホ取り列■します。 

3. ExpressCard を取りみします。 

4. ハードドライブアセンブリ ホ取りかします。 

5. ヒンジ カバー を 取りみします。 

6. ミニカードの ドア を 取りみします。 

7. LED カ パー を 取りかします。 

8. キーボード ホ取りかします。 

9. ディスプレイアセンブリ ホ取りかします。 

10. パームレ スト を 巧りかします。 

11. Bluetooth 力ードをパームレストじ固定しているネジをかしまず。 


12. Bluetooth データケーブルを Bluetooth 力ードから取りかし、 Bluetooth 力ードをコンピュータから取り外します。 


13. Bluetooth データケーブルをパームレストから慎重にかし、コンピュータから取りみします。 


Bluetooth カードおよびケーブルの取りイ寸け 


Bluetooth カードを取り付けるには、上記の手 I 旧ををの順巧で巧います。 


且ジに匡る 

















目夕 I こ房る 


コイン型バッテリ 


Dell Latitude E 4310 サー ビス マニュアル 

A 替告： コンビュータ巧却の巧業を巧める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの巧をにお巧いいただけこめのを意事項をおおみ<ださい。巧全にも’巧いいただ<ため 
のべストプラクティスのおな]情巧に曲しては、規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご)!ください。 


コイン型バッテリの取り外し 



。 メモ： 次の図をき示するには、 Adobe . com から Adobe Flash Player をインストールする必要のある場合があります。 


1. コンピュータ内部の作業を始める 前に の 手 I 隔じ従います。 

2. バッ テリ を 取りかします。 

3. メモリドア を 取り列•します。 

4. コイン型/くッテリケーブルをシステム基巧のコネクターから外します。 


5. コイン型バッテリをコンピュータからスライドさせて取り出します。 


コイン型バッテリの取り付け 


コイン型バッテリを取り付けるには、上記の手順を逆の順巧で巧います。 


且夕に匡る 









目夕 I こ房る 


DC 入カコネクタ 

Dell Latitude E 4310 サ ーピス マニュアル 


A 警告： コンピュータ巧巧の作業を巧めるがに、お巧いのコンピュータに付属しているガイドのまをにお巧いいただ<ためのを意♦項をお巧み<ださい。ま全にお巧いいただ<ため 
のべストプラクティスの追化情巧に巧しては、規が顆守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご J |< ださい。 


DC 入カコネクタの取 y 外し 



。 メモ： 次の図をき示するには、 Adobe.com から Adobe Flash Nayer をインストールずる必要のある場合があります。 


1. コンピュータ内部の巧業を始める 前に の 丰 I 帽じ従います。 

2. バッ テリ を 取りかします。 

3. さ IM 力ードを取りかします。 

4. ExpressCard を巧りかします。 

5. SD メモリカード を 取りみします。 

ら. ハードディスクドライブアセンブリ を 取りみします。 

7. ヒンジ カバー を 取りかします。 

8. ミニカードの ドア を 取りみします。 

9. ワイヤレス LAN 力ード を 取りがします。 

10. メモリ ドア を 巧りみします。 

11. メモリ ホ取り列•します。 

12. コイン型バッ テリ を 取りかします。 

13. 光学:ドライブ ホ巧りかします。 

14. LED カバー を 取りかします。 

15. キーボード ホ取りかします。 

16. ディスプレイアセン フリ を取りがします。 

17. パームレ スト を 巧りかします。 

18. システム某 板 を 取りみします。 

19. DC 入カコネクタのケーブルをシステムる巧から外します。 


20. DC 入カコネクタをコンピュータから取り外します。 


DC 入カコネクタの取り付け 


DC 入カコネクタを取り付けるには、上記の手順を逆の順をで行います。 


且ジに匡る 























ExpressCard 

Dell Latitude E 4310サービスマニュ TV レ 

A 養吿： コンピュータ巧却の巧«を巧める前に、お使いのコンピュータに付■しているガイドのまをにお巧いいただくためのを意事項をお巧み<ださい。安全にお巧いいただ<ため 
のべストプラクティスの追化情巧に田しては、規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご)!ください。 


ExpressCard の取り外し 



。 メモ： 次の図をき示するには、 Adobe.com から Adobe Flash Player をインストールずる必要のある場合があります。 

1. コンピュータ内部の 作業を始める 前に の手順にないます。 

2. ExpressCard を押し込み、コンピュータから解除します。 

3. ExpressCard をコンピュータから引き出します。 


ExpressCard の取り付け 


ExpressCard を取り付けるには、上記の手 I 頃を逆の順巧で巧いまず。 







目巧 I こ房る 


ディスプレイ クロー ジャセンサー 


Dell Latitude E 4310 サービスマニュアル 

A 替告： コンピュータ巧却の件業を巧める前に、お使いのコンピュータに巧属しているガイドの巧をにお巧いいただけこめのを意事項をおおみ<ださい。巧全にも’巧いいただ<ため 
のべストプラクティスのおな]情巧に曲しては、規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご)!ください。 


ディスプレイクロージャセンサーの取り外し 



。 メモ： 巧の図をき示するには、 Adobe . com から Adobe Flash Player をインストールずる必要のある場合があります。 


1. コンピュータ内部の作業を始める 前に の 手順に従います。 

2. バッテリ ホ取り列■します。 

3. ExpressCard を取りかします。 

4. ハードディスクドうイブ アセンブリ を 取りみします。 

5. ヒンジ カバー を 取りかします。 

6. ミニカードの ドア を 取りみします。 

7. LED カバー ホ 取りかします。 

8. キー ボード を 取りかします。 

9. ディスプレイアセンブリ ホ取りかします。 

10. パームレ スト を 取りみします。 

11. ディスプレイクロージャセンサをコンピュータに固定しているネジを外します。 


12. デイスブレイクロージヤセンサを持ち上げて裏返します。 


13. デイスブレイクロージヤセンサからケーブルを巧して、コンピユータから取り外します。 


ディスプレイクロージャセンサーの取り付け 


ディスプレイクロージヤセンサーを取り付けるには、上記の手順を逆の順をで行います。 


且ジに夏る 

















目夕 I こ房る 


ハードディスクドライブ 

Dell Latitude E 4310 サー ビス マニュアル 


A 警告： コンピュータ巧巧の作業を巧める前に、お巧いのコンピュータに付届しているガイドのををにお巧いいただ<ためのを*睾項をお読み<ださい。巧をにお巧いいもだ<ため 
のべストプラクティスのおな]情巧に曲しては、規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご)!ください。 


ハードディスクドライブの取り外し 



。メモ：次の図をき示するには、 Adobe . com から Adobe Flash Player をインストールする必要のある場合があります。 

1. コンピュータ内部の作業を始める 前に の 手 I 旧に従います。 

2. バッ テリ を 取りかします。 

3. ハードディスクドライブをコンピュータに固定しているネジをがします。 

4. M- ドディスクドライブをスライドさせて、 コン ピューターから取り外します。 

日. M - ドディスクドライブブラケットを/、ードディスクドライブに固定してしぶネジを外します。 

6. ハードディスクドライブブラケットをハードディスクドライブから弓 I き離します。 


ハードディスクドライブの取り付け 


ハードディスクドライブを取り付けるじは、上記の手順を逆の順序で巧います。 


且夕に屋る 








目夕 I こ房る 


DC 入カコネクタ 


Dell Latitude E 4310 サ ーピス マニュアル 

A 警告： コンピュータ巧巧の作業を始める前に、お巧いのコンピュータに付属しているガイドのまをにお巧いいただくためのを意♦項をお巧み<ださい。巧全にお巧いいもだ<ため 
のべストプラクティスの追化情巧に巧しては、規が顆守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご J |< ださい。 


ヒートシンクとプロセッサフアンの取り外し 



。 メモ： 次の図をき示するには、 Adobe . com から Adobe Flash Nayer をインストールずる必要のある場合があります。 


1. コンピュータ内部の作業をおめる 前に の 手順に従います。 

2. バッ テリ を 取り列■します。 

3. SIM カード を 取り外します。 

4. ExpressCard を巧リタんます。 

己. SD メモリカード を 取りみします。 

6. ハードディスクドライブ アセンブリ を 取りみします。 

7. ヒンジ カバー ホ 巧りかします。 

8. ミニカードの ドア を 取りみします。 

9. ワイヤレス LAN カード を 取りかします。 

10. メモリ ドア を 取りかします。 

11. メモリ ホ取り列•します。 

12. コイン巧バッテリ ホ取りかします。 

13. 光をドライブ ホ巧りかします。 

14. LED カバー 取り列•します。 

15. キーボード を 取りかします。 

16. ディスプレイアセンブリ ホ取りかします。 

17. パームレ スト を 取りかします。 

18. システム 某祐 を 取りみします。 

19. プロセッサフアンケーブルをシステム基キ反からがします。 


20. ヒートシンクをシステムを巧に固定しているネジを緩めます。 


21. ヒートシンクとプロセッサファンを、システム基キ反から取りかします。 


ヒートシンクとプロセッサフアンの取り付け 


ヒートシンクとプロセッサフアンを取り付けるには、上記の手順を逆の順をで行います。 


目次に戻る 
























目次に戻る 


ヒンジカバー 

Dell Latitude E 4310 サー ビス マニユア J レ 


A 警告： コン ピュータ巧巧の作業をおめるホに、おをいの コン ピュータにが属しているガイドの安をにおないいただ<ためのを意♦項をおなみ<ださい。ま全におないいただくため 
のべストプラクティスのをな]情なにおしては、規が頌守ホームぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご J |< ださい。 


ヒンジ カバーの 取り外し 



。メモ：次の図をき示するには、 Adobe . com から Adobe Flash Player をインストールする必要のある場合があります。 

1. コンピュータ内部の作業を’ 巧 . A る 前に の丰 I 隔じ従います。 

2. バッ テリ を 取りかします。 

3. ヒンジカバーをコンピュータに固定しているネジをかします。 


4. ヒンジカバーをコンピュータの後部方向にスライドさせてヒンジカバーを取り外します。 


5. を III 自 3 〜 丰 I 帽4 を繰り返してもう一方のヒンジカバーを取りかします。 

ヒンジ カバーの 取り付け 

ヒンジカバーを取り付ける場合は、上記の手順を逆に実行してください。 


且夕に屋る 








目夕 I こ房る 


I / O ボード 

Dell Latitude E 4310 サー ビス マニュアル 


A 警告： コンピュータ巧巧の作業を巧める前に、お巧いのコンピュータに付属しているガイドのまをにお巧いいただ<ためのを 意 ♦項をお巧み<ださい。ま全にお巧いいただ<ため 
のべストプラクティスの追化 情 巧に巧しては、規が顆守ホームベージ www . dell . com / regulatory_compliance をご J |< ださい。 


I / O ボードの取り外し 



。 メモ： 巧の図をき示するには、 Adobe . com から Adobe Flash Player をインストールずる必要のある場合があります。 


1. コンピュータ内部の作業を始める 前に の 手順に従います。 

2. バッ テリ を 取り列■します。 

3. SIM カード を 取りがします。 

4. ExpressCard を巧りかします。 

5. SD メモリカード 取りかします。 

6. ハードディスクドライブアセンブリ ホ取りみします。 

7. ヒンジ カバー ホ 巧りがします。 

8. ミニカードの ドア を 取りみします。 

9. ワイヤレス LAN カード を 取りみします。 

10. メモリ ドア を 取りかします。 

11. メモリ ホ取り列•します。 

12. コイン型バッ テリ を 取りかします。 

13. 光をドライブ ホ巧りみします。 

14. LED カバー ホ 取りかします。 

15. キーボー ド を 取りかします。 

16. ディスプレイアセンブリ ホ取りかします。 

17. パームレ スト を 取りかします。 

18. システム某 巧 を 取りみします。 

19. I/O ボードを コン ピュータに固定しているネジをかしまず。 


20. I/O ボードの左側を持ち上げます。 


21. RJ -45 ポートをか側から慎重に巧して I/O ボードを解除し、 I/O ボードを コン ピュータから取り外します。 


I / O ボードの取り付け 

I/O ボードを取り付けるには、上記の手順を逆の順をで行います。 


且夕に屋る 
























目夕に房る 


キーボード 

Dell Latitude E 4310 サー ビス マニュアル 


A 警告： コンピュータ巧巧の作業を巧める前に、お巧いのコンピュータに付届しているガイドのををにお巧いいただ<ためのを*睾項をお読み<ださい。巧をにお巧いいもだ<ため 
のべストプラクティスのおな]情巧に曲しては、規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご)!ください。 


キーボードの取り外し 



。 メモ： 次の図をき示するには、 Adobe . com から Adobe Flash Player をインストールずる必要のある場合があります。 


1. コンピュータ内部の作業を始める 前に の 丰 I 帽じ従います。 

2. バッテリ ホ取りかします。 

3. LED カバー ホ取り列■します。 

4. 表面が下になるように、コンピューターを裏返します。 

5. キーボードをコンピューターの底部に固定しているネジを外します。 


6. 表面が上になるように、コンピューターを表にあします。 

7. キーボードをコンピュータに固定しているネジを外します。 


8. キーボードを慎重に持ち上げてキーボードの左側とち側のスナップを解除し、キーボードをコンピュータからスライドさせて取り出します。 


キーボードの取り付け 

キーボードを取り付けるロホ、上記の手順を逆の順をで行います。 


且夕に匡る 










ディスプレイアセンブリ 

Dell Latitude E 4310 サー ビス マニュアル 


A 警告： コンピュータ巧巧の作業を巧める前に、お巧いのコンピュータに付届しているガイドのををにお巧いいただ<ためのを*睾項をお読み<ださい。まをにお巧いいもだ<ため 
のべストプラクティスのおな]情巧に曲しては、規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご)!ください。 


ディスプレイアセンブリの取り外し 



。 メモ： 巧の図をき示するには、 Adobe.com から Adobe Flash Player をインストールずる必要のある場合があります。 


1. コンピユ~夕内部の ) る 前にの手順に従います。 

2. バッテリ ホ巧りかします。 

3. ヒンジ カバー を 取りみします。 

4. ミニカードの ドア を 取りみします。 

5. LED カバー を 取りかします。 

6. キーボード を 巧りかします。 

7. ディスプレイアセンブリをコンピュータに固定しているネジをがします。 


8. ワイヤレス LAN とワイヤレス WAN のアンテナケーブルを、コンピュータの配綠ガイドから解除します。 


9. ディスプレイを大きく広げたが態で、ワイヤレス IAN とワイヤレス WAN のケーブルをシステム基巧の開口部から巧し出します。 


10. コンピュータをきじ返し、ワイヤレス LAN 、 ワイヤレス WAN 、 およびウルトワイドバンド ( UWB ) ケーブルをコンピューター上の配線経路から辑除します。 


11. ディスプレイケーブルをコンピュータに固定しているネジを緩めます。 


12. ディスプレイケーブルをシステム基巧のコネクタから取りがします。 


13. デイスブレイアセンブリを持ち上げてコンピュータから取り外します。 


ディスプレイアセンプリの取りかけ 

ディスプレイアセンブリを取り付けるには、上記の手 I 旧を逆の順巧で巧いまず。 


且ジに居る 













目巧 I こ房る 


ディスプレイべゼル 

Dell Latitude E 4310 サービスマニユア/レ 

A 替告： コンビユータ巧却の巧業を巧める前に、お使いのコンピユータに巧属しているガイドの巧をにお巧いいただけこめのを意事項をおおみ<ださい。巧全にも’巧いいただ<ため 
のべストプラクティスのおな]情巧に曲しては、規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご)!ください。 


ディスプレイべゼルの取り外し 



。 メモ： 巧の図をき示するには、 Adobe . com から Adobe Flash Player をインストールずる必要のある場合があります。 

1. コンピュータ内部の巧業をおめる 前に の 手 I 隔じ從います。 

2. バッテリ ホ取り列■します。 

3. 底部から順にプラスチックスクライブを使用してディスプレイべゼルをディスブレイアセンブリから慎重に外します。 

4. すべてのスナップを操めたら、ディスプレイべゼルをディスプレイアセンブリから取りかします。 

ディスプレイべゼルの取り付け 

ディスプレイべゼルを取り付けるロホ、上記の手順を逆の順序で行います。 


目次に戻る 








ディスプレイパネル 

Dell Latitude E 4310 サー ビス マニュアル 


A 警告： コンピュータ巧巧の作業を巧める前に、お巧いのコンピュータに付届しているガイドのををにお巧いいただ<ためのを*睾項をお読み<ださい。巧をにお巧いいただ<ため 
のべストプラクティスのお加情巧に曲しては、規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご)!ください。 


ディスプレイパネルの取り外し 



。 メモ： 次の図をき示するには、 Adobe . com から Adobe Flash Player をインストールする必要のある場合があります。 

1. コンピュータ内部の巧業を始める 前に の 手 I 隔じ従います。 

2. バツ テリ を 取りかします。 

3. ディスプレイべゼ ル を取りかします。 

4. ディスプレイパネルをコンピュータに固定しているネジをかしまず。 


5. ディスプレイパネルを裏返して、キーボード上に慎重に置きます。 


6. マイラータブをち I 除して、ディスプレイケーブルをディスプレイパネル上のコネクタからかします。 


7. ディスプレイパネルをコンピュータから取りかします。 


8. ちのデイスブレイブラケットをディスプレイパネルじ固定しているネジをみします。 


9. ちのディスプレイブラケットをディスプレイパネルに固定しているネジをかします。 


10. ブラケットをディスプレイパネルから取り外します。 


ディスプレイパネルの取り付け 


ディスプレイパネルを取り付けるロホ、上記の手順を逆の順序で行います。 


且ジに居る 









目夕 I こ房る 


光学ドライブ 

Dell Latitude E 4310 サー ビス マニュアル 


A 警告： コンピュータ巧巧の作業を巧める前に、お巧いのコンピュータに付届しているガイドのををにお巧いいただ<ためのを*睾項をお読み<ださい。巧をにお巧いいただ<ため 
のべストプラクティスのおな]情巧に曲しては、規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご)!ください。 


光学ドライブの取り外し 



。 メモ： 次の図をき示するには、 Adobe . com から Adobe Flash Player をインストールする必要のある場合があります。 


1. コンピュータ内部の巧業を始める 前に の 手 I 隔じ従います。 

2. バ'ンテリ ホ取りかします。 

3. メモリドア を 取りかします。 

4. 光学ドライブをコンピュータに固定しているネジを外します。 


5. 金属のタブを慎重に持ち上げて.光学ドライブをか側に巧し出します。 


6. 光学ドライブをコンピュータから引き出します。 


光学ドライブの取り付け 

光学ドライブを取り付けるロホ、上記の手 I 頃を逆の順巧で巧います。 


目次に戻る 









目巧 I こ房る 


メモリ 


Dell Latitude E 4310 サービスマニュアル 

A 替告： コンビュータ巧却の巧業を巧める前に、お使いのコンピュータに巧属しているガイドの巧をにお巧いいただけこめのを意事項をおおみ<ださい。巧全にも’巧いいただ<ため 
のべストプラクティスのおな]情巧に曲しては、規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご)!ください。 


メモリの取り外し 



。 メモ： 次の図をき示するには、 Adobe . com から Adobe Flash Player をインストールする必要のある場合があります。 


1. コンピュータ内部の巧業を拍める 前に の 手順に従います。 

2. バッテリ ホ取りかします。 

3. メモリ ドア を 取りかします。 

4. メモリ固定クリッブを}甲しにげて、メモリモジュールを取りがします。 


5. システム基板のコネクタからメモリモジュールをスライドさせて取りかします。 


メモリの取り付け 


メモリを取り付けるには、上記の手順を逆の顺をで実行します。 


且ジに匡る 









目次に戻る 


メモがア 

Dell Latitude E 4310 サー ビス マニユア J レ 


A 警告： コン ピュータ巧巧の作業をおめるホに、おをいの コン ピュータにが属しているガイドの安をにおないいただ<ためのを意♦項をおなみ<ださい。ま全におないいただくため 
のべストプラクティスのをな]情なにおしては、規が頌守ホームぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご J |< ださい。 


メモリドアの取 y 外し 



。 メモ： 次の図をき示するには、 Adobe . com から Adobe Flash Player をインストールずる必要のある場合があります。 

1. コンピュータ内部の巧業を始める 前に の 丰 I 旧に従います。 

2. バッ テリ を 取りかします。 

3. メモリドアをコンピュータじ固定しているネジを緩めます。 


4. メモリドアを持ち上げて、コンピュータから取りがします。 


メモリドアの取 y 付け 

メモリモジュールを取り付けるには、上記の手順を逆の順をで行います。 


目次に戻る 








マイク基板 

Dell Latitude E 4310サービスマニユア/レ 

A 替告： コンビユータ巧却の件業を巧める前に、お使いのコンピユータに付属しているガイドの巧をにお巧いいただけこめのを意事項をおおみ<ださい。巧全にも’巧いいただ<ため 
のべストプラクティスのおな]情巧に曲しては、規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご)!ください。 


マイク基板の取り外し 



。メモ：次の図をき示するには、 Adobe . com から Adobe Flash Player をインストールする必要のある場合があります。 


1. コンピュータ内部の巧業を始める 前に の 手 I 隔じ従います。 

2. バッ テリ を 取りかします。 

3. ディスプレイべゼ ル を取りかします。 

4. ディスプレイ バネル を 取りかします。 

5. プラスチックスクライブを使用して、ディスプレイカバーからマイクぶあを慎重に取り巧します。 


6. マイクケーブルをマイクさあのコネクタからかします。 


7. マイクる巧をコンピュータから取りがします。 


マイク基板の取り付け 


マイクを板を取り付けるには、上記の手順を逆の順序で行います。 


且ジに居る 











目次に戻る 


ミニ カードドア 

Dell Latitude E 4310 サー ビス マニユア J レ 


A 警告： コン ピュータ巧巧の作業をおめるホに、おをいの コン ピュータにが属しているガイドの安をにおないいただ<ためのを 意 ♦項をおなみ<ださい。ま全におないいただくため 
のべストプラクティスのをな]情なにおしては、規が頌守ホームぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご J |< ださい。 


ミニカードドアの取り外し 



。 メモ： 次の図をき示するには、 Adobe . com から Adobe Flash Player をインストールする必要のある場合があります。 


1. コンピュータ内部の作業を始める 前に の 手 I 隔じ従います。 

2. バッテリ ホ取りかします。 

3. ミニカードドアをコンピュータに固定しているネジを緩めます。 


4. ミニカードドアを持ち上げて、コンピュータから取り外します。 


ミニカードドアの取り付け 

ミニ カードドアを取り付けるじは、上記の手順を逆の II 頃をで行います。 


目次に戻る 








パームレスト 

Dell Latitude E 4310 サー ビス マニュアル 


A 警告： コンピュータ巧巧の作業を巧める前に、お巧いのコンピュータに付届しているガイドのををにお巧いいただ<ためのを*睾項をお読み<ださい。まをにお巧いいもだ<ため 
のべストプラクティスのおな]情巧に曲しては、規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご)!ください。 


パームレ ストの取り外し 



。 メモ： 次の図をき示するには、 Adobe.com から Adobe Flash Player をインストールずる必要のある場合があります。 


1. コンピュータ内部の巧業を始める 前に の 丰 I 旧に従います。 

2. バッ テリ を 取りかします。 

3. ExpressCard を巧りみします。 

4. ハードドライブ アセンブリ を 取りかします。 

5. ヒンジ カバー ホ 巧りがします。 

6. ミニカード ドア を 取りみします。 

7. LED カバー を 取りかします。 

8. キーボード を 取りかします。 

9. ディスプレイ アセンブリ を 取りがします。 

10. パームレストをコンピュータの底部に固定しているネジをかします。 


11. コンピューターを表に返して、パームレストをコンピュータに固定しているネジをかします。 


12. タッチパッド、 Bluetooth 、 ExpressCard 、 ボリュームコントロール基キ反、および電ミ原ボタンのケーブルを、システム基キ反上のそれぞれのコネクタからかします。 


13. プラスチックスクライブを使用して、パームレストの両側からスナップを辑除します。 


14. パームレストを前方に押して、ベースから取り列■します。 


パームレストの取り付け 


パームレストを取り付けるロホ、上記の手順を逆の順巧で行います。 
















目次に戻る 

SIM 力ード 

Dell Latitude E 4310サービスマニュアル 

A 警ち： コンビュータ巧却の巧*を巧める前に、お巧いのコンピュータに付属しているガイドのまをにお巧いいただけこめのを*事项をお巧みください。巧全にお巧いいただ<ため 
のべストプラクティスのあ化情巧に関しては、規が順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご)!ください。 


SIM カードの取り外し 



。 メモ： 次の図をき示するには、 Adobe . com から Adobe Flash Player をインストールする必要のある場合があります。 


1. コンピュータ内部の作業を始める 前に の 手 I 隔じ従います。 

2. バッ テリ を 取りかします。 

3. バッテリウオール上にある SIM 力ードを巧し込みます。 


4. SIM 力ードをコンピュータから引き出します。 


SIM カードの取り付け 


SIM 力ードを取り付けるロホ、上記の手順を逆の I 頃をで行います。 


且ジに居る 








目夕 I こ房る 


SD 力ード 

Dell Latitude E 4310サーピスマニュア J レ 

A 警告： コンピュータ巧巧の作業を始める前に、お巧いのコンピュータに付属しているガイドのまをにお巧いいただくためのを意♦項をお巧み<ださい。巧全にお巧いいもだ<ため 
のべストプラクティスの追化情巧に巧しては、規が顆守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご J |< ださい。 


SD カードの取り外し 



b メモ： 次の図をき示するには、 Adobe . com から Adobe Flash Player をインストールする必要のある場合があります。 

1. コンピュータ内部のた；去をがめる 前に の丰 I 隔じ従います。 

2. SD 力ードを巧して、コンピュータから解がします。 


3. SD 力ードを コン ピュータから引き出します。 


SD カードの取り付け 

SD 力ードを取り付けるには、上記の手 I 頃を逆の順序で巧います。 


且夕に匡る 







目巧 I こ房る 


SD メモリカード 

Dell Latitude E 4310 サ ーピス マニュアル 


A 警告： コンピュータ巧巧の作業を巧めるがに、お巧いのコンピュータに付属しているガイドのまをにお巧いいただ<ためのを 意 ♦項をお巧み<ださい。ま全にお巧いいただ<ため 
のべストプラクティスの追化 情 巧に巧しては、規が顆守ホームベージ www . dell . com / regulatory_compliance をご J |< ださい。 


SD メモリカードの取 y 外し 



b メモ： 次の図をき示するには、 Adobe . com から Adobe Flash Player をインストールする必要のある場合があります。 

1. コンピユータ内部の ly f な u うる 前に の丰 I 旧じ従います。 

2. SD メモリカードを巧し込み、コンピュータから解除します。 


3. SD メモリカードをスライドさせて、コンピューターから取り出します。 


SD メモリカードの取り付け 

SD メモリカードを取り付けるには、上記の手順を逆の I 頃をで巧います。 


且ジに匡る 







目巧 I こ房る 


スマートカードケージ 

Dell Latitude E 4310 サー ビス マニュアル 


A 警告： コンピュータ巧巧の作業を巧める前に、お巧いのコンピュータに付届しているガイドのををにお巧いいただ<ためのを*睾項をお読み<ださい。まをにお巧いいもだ<ため 
のべストプラクティスのおな]情巧に曲しては、規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご)!ください。 


スマートカードケージの取 y 外し 



。 メモ： 次の図をき示するには、 Adobe.com から Adobe Flash Player をインストールする必要のある場合があります。 


1. コンピュータ内部の巧業を始める 前に の 手 I 隔じ従います。 

2. バッ テリ を 取りかします。 

3. ExpressCard を巧りかします。 

4. ハードディスクドライブ アセンブリ を 取りみします。 

5. ヒンジ カバー を 取りかします。 

ら. ミニカードの ドア を 取りみします。 

7. LED カバー を 取りかします。 

8. キーボード を 巧りかします。 

9. ディスプレイ アセンブリ を 取りかします。 

10. パームレ スト を 巧りがします。 

11. ExpressCard データケーブルをシステム基おから外します。 


12. スマートカードケージをコンピュータに固定しているネジを外します。 


13. スマートカードケージを持ち上げて、コンピュータから取り外します。 


スマートカードケージの取り付け 

スマートカードケージを取り付けるには、上記の手順を逆の順をで行いまず。 


目次に戻る 

















目巧 I こ房る 


スピーカアセンブリ 


Dell Latitude E 4310 サービスマニュアル 

A 替告： コンピュータ巧却の件業を巧める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの巧をにお巧いいただけこめのを意事項をおおみ<ださい。巧全にも’巧いいただ<ため 
のべストプラクティスのおな]情巧に曲しては、規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご)!ください。 


スピーカーアセンブリの取 y 外し 



。 メモ： 巧の図をき示するには、 Adobe . com から Adobe Flash Player をインストールずる必要のある場合があります。 


1. コンピュータ内部の作業を始める 前に の 手 I 旧に従います。 

2. バッテリ ホ取り列■します。 

3. ExpressCard を取りみします。 

4. ハードディスクドライブ アセンブリ を 取りみします。 

5. ヒンジ カバー を 取りかします。 

6. ミニカードの ドア を 取りみします。 

7. LED カ パー を 取りかします。 

8. キーボード ホ取りかします。 

9. ディスプレイアセンブリ ホ取りかします。 

10. パームレ スト を 巧りかします。 

11. スマートカード ケージ を 巧りかします。 

12. ディスプレイクロージャ センサー を 取りかします。 

13. デイスブレイクロージヤセンサケーブルをコンピュータ上の配線経路からかします。 


14. スピーカアセンブリをコンピュータに固定しているネジをかします。 


15. スピーカケーブルをシステム基板からがして、ケーブルをコンピュータの配線ガイドからかします。 


16. コンピユータからスピーカアセンブリを持ち上げます。 


スピーカアセンブリの取り付け 


スピーカアセンブリを取り付けるには、上記の手順を逆の順序で巧います。 


且ジに居る 



















目巧 I こ房る 


LED カバー 

Dell Latitude E 4310 サー ビス マニュアル 


A 警告： コンピュータ巧巧の作業を巧める前に、お巧いのコンピュータに付属しているガイドのまをにお巧いいただ<ためのを 意 ♦項をお巧み<ださい。ま全にお巧いいただ<ため 
のべストプラクティスの追化 情 巧に巧しては、規が顆守ホームベージ www . dell . com / regulatory_compliance をご J |< ださい。 


LED カバーの 取り外し 




。 メモ： 次の図をき示するには、 Adobe . com から Adobe Flash Player をインストールする必要のある場合があります。 

1 . コンピュータ内部のイ乍業をおめる 前に の 手順に従います。 

2. バッテリ ホ取りかします。 

3. プラスチックスクライブを使用して、ち側 LED カバーの端を慎重に持ち上げます。 

4. 右側 LED カバーを持ち上げて、コンピュータから取り出します。 

日.プラス于ックスクライブを巧用して、左側 LED カバーの端を慎重に持ち上げまず。 

6. ち側 LED カバーを持ち上げて、コンピュータから取り出します。 


LED カバーの 取り付け 

LED ボードを取り付ける口ま、上記の手順を逆の I 頃をで巧います。 


目次に戻る 









目夕 I こ房る 


システム基板 

Dell Latitude E 4310 サー ビス マニュアル 


A 警告： コンピュータ巧巧の作業を巧める前に、お巧いのコンピュータに付届しているガイドのををにお巧いいただ<ためのを*睾項をお読み<ださい。まをにお巧いいもだ<ため 
のべストプラクティスのおな]情報に曲しては、規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご)!ください。 


システム基板の取り外し 



。 メモ： 巧の図をき示するには、 Adobe . com から Adobe Flash Player をインストールずる必要のある場合があります。 


1. コンピュータ内部の巧業を始める 前に の 丰 I 旧に従います。 

2. バッ テリ を 取りかします。 

3. SIM 力ード を 巧りかします。 

4. ExpressCard を取りかします。 

5. SD メモリカード を 取り列•します。 

6. ハードディスクドライブ アセンブリ を 取りみします。 

7. ヒンジ カバー を 取りかします。 

8. ミニカードの ドア を 巧りかします。 

9. ワイヤレス LAN 力ード を 取りがします。 

10. メモリ ドア を 取りみします。 

11. メモリ を 取り巧します。 

12. コイン巧バッテリ ホ取りかします。 

13. 光をドライブ ホ巧りかします。 

14. LED カバー ホ取り列■します。 

15. キーボード を 取りかします。 

16. ディスプレイ アセンブリ を 取りがします。 

17. パームレ スト を 巧りかします。 

18. スマートカードとスピーカケーブルをシステム基キ反から巧します。 


19. システム基板をシャーシじ固定しているネジを外します。 


20. システム基板のち側を持ち上げて、 I/O ボードと TAA ボードから外します。 


21. システム基板をコンピュータから取りかします。 


システム基板の取り付け 

^ メモ： システム基板の交換時には必ず TAA ボードも巧換する必要があります。 


システム基キ反を取り付けるじは、上記の手順を逆の II 貞をで巧います。 


且ジに居る 























目巧 I こ房る 


UWB/Latitude ON フラッシュカード 

Dell Latitude E 4310 サー ビス マニュアル 


A 警告： コンピュータ巧巧の作業を巧めるがに、お巧いのコンピュータに付属しているガイドのまをにお巧いいただ<ためのを 意 ♦項をお巧み<ださい。ま全にお巧いいただ<ため 
のべストプラクティスの追化 情 巧に巧しては、規が顆守ホームベージ www . dell . com / regulatory_compliance をご J |< ださい。 


UWB/Latitude ON フラッシュカードの取り外し 



。 メモ： 巧の図をき示するには、 Adobe . com から Adobe Flash Player をインストールずる必要のある場合があります。 


1. コンピュータ内部の作業を始める 前に の 手I 旧 じがいます。 

2. バッ テリ を 取りかします。 

3. LED カバ~ ホ取り列■します。 

4. キーボード を 取りかします。 

5. UWB 力ードを取り外す場合は、 UWB 力ードからケーブルを外します。 


6. UWB/Latitude ON フラッシュカードをコンピュータに固定しているネジをかします。 


7. UWB/Latitude ON フラッシュカードをコンピュータから取り巧します。 


UWB/Latitude ON フラッシュカードの取り付け 

Latitude ON フラッシュカードを取り付けるには、上記の手順を逆の順をで行います。 


目次に戻る 










目夕 I こ房る 


ワイヤレス LAN 力ード 

Dell Latitude E 4310 サー ビス マニュアル 


A 警告： コンピュータ巧巧の作業を巧める前に、お巧いのコンピュータに付属しているガイドのまをにお巧いいただ<ためのを 意 ♦項をお巧み<ださい。ま全にお巧いいただ<ため 
のべストプラクティスの追化 情 巧に巧しては、規が 顆 守ホームベージ www . dell . com / regulatory_compliance をご J |< ださい。 


ワイヤレス LAN 力ードの取り外し 



。メモ： 次の図をき示するには、 Adobe . com から Adobe Flash Player をインストールする必要のある場合があります。 


1. コンピユ~夕内部の 'r > <- .う る 前に の手順に従います。 

2. バッテリ ホ取りかします。 

3. メモリドア を 取りかします。 

4. アンテナケーブルをワイヤレス LAN 力ードからかします。 


5. ワイヤレス LAN 力ードをコンピュータに固定しているネジをかします。 


6. ワイヤレス LAN をコンピュータから取り外します。 


ワイヤレス LAN カードの取り付け 


ワイヤレス LAN 力ードを取り付けるには、上記の手 II 頃を逆の順序で巧います。 


且ジに夏る 









目夕 I こ房る 


ワイヤレス WAN 力ード 


Dell Latitude E 4310 サー ビスマニ ュ TV レ 

A 警告： コンピュータ巧巧の作業を始める前に、お巧いのコンピュータに付属しているガイドの巧をにお巧いいただくためのを意♦項をお巧み<ださい。巧全にお巧いいもだ<ため 
のべストプラクティスの追化情巧に巧しては、規が顆守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご J |< ださい。 


ワイヤレス WAN 力ードの取り外し 



。 メモ： 巧の図をき示するには、 Adobe . com から Adobe Flash Player をインストールずる必要のある場合があります。 


1. コンピュータ内部の作業を始める 前に の 丰 I 旧に従います。 

2. バッ テリ を 取りかします。 

3. ミニカードの ドア を 取りみします。 

4. アンテナケーブルをワイヤレス WAN 力ードから外します。 


5. ワイヤレス WAN カードをコンピュータに固定しているネジをかします。 


6 . コン ピュータからワイヤレス WAN カードを取りがします。 


ワイヤレス WAN カードの取り付け 


ワイヤレス WAN 力ードを取り付けるには、上記の手順を逆の I 頃をで巧います。 


且ジに匡る 









目次に戻る 

コンピュータ内部の作業 

Dell Latitude E 4310サービスマニユア J レ 

♦ コンピュータ内部の作業を姑める前に 

♦ 蜀励ずる ツール 
♦ コンピュータの電腊を切る方;’去 
♦ コンピュータ内卽の巧業の;をで 


コンピュータ内部の作業を始める前に 

コンピュータの損傷を防ぎ、ご自身を危険から守るため、次のま全に関するを意事項に従って〈ださい。输こ巧示がない限り、本書に記されているを手順では、な下のを件を満たしていることを前提とし 
ます。 


I本項で指定されたすベての手順が実行されていること。 

Iお使いのコンピュータじ付属しているガイドのま全にお使いいただくためのを意事巧を読んでいること。 

Iコンポーネントを交換するか、または別途購入している場合は、取りかし手順と逆の順をで取り付けができること。 


A 警吿： コンピュータ巧巧の作業を始める前に、おをいのコンピュータに付属しているガイドのま全にお巧いいただくためのを意♦項をお読みください。ま全におないいただくため 
のべストプラクティスのあな]情報に曲しては、規制顆守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご)|<ださい。 

A を意： 修巧作業のを<は、認まされたサ—ビス巧巧をのみが巧うことができます。»おマニュアルで巧可されている®曲こおり、またはオンラインサ—ビスもしくはテレホンサ- 
^ ビスとサポートチームの巧巧によっでのみ、トラブルシューティングと值単な修理を行うようにしてくださし、デルに B 巧されていない修理による損傷は、巧化の巧♦となりません。 
«品に巧属しているマニュアルの「安全におないいただ<ために J をお読みになり、指示に巧ってください。 

A を意： »■気巧出を巧けるため、»■な防止用リストバンドを巧用するか、またはコンビュータの裏面にわるコネクタなどの塗ちされていないを厲面にを巧的に触れて、»電気 
^をを体からお去しでください。 

A を意： コンポーネントや力ードの巧 y 巧いには十みま意して<ださい。力ードのコンポーネントやち点には触れないで<ださい。力ードを持つ巧は巧を持つか、ホ属製の巧 y 付けブ 
^ラケットの巧分を巧ってください。プロセッサなどのコンポーネントは、ピンではな<«を持つようにしてください。 


A 


を意： ケーブルを外す巧には、ケーブルそのものを引っ巧らず、コネクタまたはそのプルタブを持って引き巧いてくださし、。ロックタブかきのコネクタがあるケーブルもあります。 
このタイプのケーブルをホすときは、ロックタブを押し込んでケーブルをなきます。コネクタをかすときは、コネクタのピンを巧げないようにまっすぐに引きなきます。また、ケーブ 
ルを巧なする房は、両方のコネクタの向きが合っていることを巧技してください。 


& メモ： おほいのコンピュータの色および一部のコンポーネントは、本書で示されているものと異なる場合があります。 


コンピュータの損傷を防ぐため、コンピュータ内部の作業を始める前に、次の手順を実行します。 


1. コンピュータのカバーじ傷がつかないように、作業台が平らであり、巧れていないことを確認します。 

2. コンピュータの電源を切ります ( コンピュ~夕の電源を切る方 ミモ を 参照）。 

3. コンピュータがドッキングデバイスに接続されている場合は、ドッキングを解除します。 

4. コンピュータからすべてのネットワークケーブルをかします。 


/\ を意： ネットワークケーブルをかすには、まずケーブルのプラグをコンピュータから外し、ホにネットワークデバイスからホします。 


5. コンピユータ、および取り付けられているすべてのデバイスをコンセントからかします。 

6. アダプタがある場合は、コンピユータから外します。 

7. ディスプレイを閉じ、平らな作業台の上でコンピュータを裏返します。 


^ を意： システム基巧の損傷を巧ぐわめ、コンビュータ巧巧の作業を巧う前にメインバッテリを巧り外してください。 


8. メイン バッ テリ を 取りみします。 

9. コンピュータをき向きに戻します。 

10. ディスプレイを開きます。 

11. 電源ボタンを押して、システム基板の詩電気を除去します。 


A を意： 惠■防止のため、デイスブレイを M < 前に化ず、コンピュータの■巧プラグをコンセントから巧いてください。 

A 試 品品 1:省もの r なお蚊〕を祐す-る震面品する说器!驚 * 捕•刪モしてください。ホがも' 鉛されていない 


奨励するツール 


本書で説明する操作ロホ、レ:I下のツールが必要です。 


I小型のマイナスドライバ 
I #0プラスドライバ 
I #1プラスドライバ 
I小型のプラスチックスクライブ 


コンピュータの電源を切る方法 

A を意： データの損失を巧ぐもめ、 M いているすべてのファイルを巧をしてから田じ、実行中のすぺてのプログラムを巧了しでから、 コン ピュータの■巧を切 y ます。 
1. 巧の手順でオペレーティングシステムをシャットダウンします。 


I Windows 7の場を 










start (スタート） w をクリックし、次に Shut Down (シャットダウン)をクリックします。 


I Windows Vista の場合 

Start (スターりをクリックし、 A 、 次に示す Start (スターりメニューのち下の矢印 、 Shut Down (シャットダウン)の順にクリックします。 



I Windows XP のホ合 

スタート、巧了オプション、■おを切るの順にクリックします。 

オペレーティングシステムのシャットダウン処理が完了すると、コンピュータの電源が切れます。 

2. コンピュータとすべての周辺锁器の電源が切れてし、ることを確認します。オペレーティングシステムをシャットダウンした際にコンピュータおよび取り付けられているデバイスの電源が自動的に切 
れなかった場合は、電源ボタンを4抄な上巧し続けて電源を切ります。 


コンピュータ内部の作業の後で 

交換(取り付け)作業が完了したら，コンピュータの電源を入れる前に、巧がけデバイス、カード、ケーブルを接結したか確認してください。 

八， を意： コンピュータの損なを巧ぐため、バッテリは必ず本# I 品専用のものを巧用してください。化の Dell コンピュータ用のバッテリーは巧用しないでください。 

1. ポートリプリケータ、バッテリスライス、メディアべースなどの外付けデバイスを接続し、 ExpressCard などの力ードを取り付けまず。 

2. 電話線、またはネットワークケーブルをコンピュータに接続します。 

A を意： ネットワークケープルを巧なするには、ケープルを最抑こネットワークデバイスにまし込み、ホにコンピュータに差し込みます。 

3. バッ テリ を 取りがけます。 

4. コンピュータ、および取り付けられてしぶすベてのデバイスを電源に接統します。 

5. コンピュータの電源を入れます。 


目次に戻る 










